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Notes:

1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ASME Y14.5M-1994.

2. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

3\ COPLANARITY IS ADDITIVE TO C1 MAX

SYMBOL| MIN_| NOM | MAX | _NOTE
A 10.90_| 11.00 | 11.10
Al 960 | 970 | 9.80
A2 = 385 , BASIC
A3 760 | 7.70 | 780
A = 1.10 B BASIC
A5 075 | 080 | 085
A6 5 - [ 850
AT 090 - =
A8 060 | 070 | 0.80
A9 0.80 = -
B 14.90_| 1500 | 15.10
B1 630 | 640 | 6.50
B2 164 | 1.84 | 204
B3 130 | 1.60 | 1.70
B4 042 | 052 | 062
B5 280 | 290 | 3.00
B6 5.50 - -
B7 020 | 030 [ 040
B8 100 | 1.10 | 1.20
B9 - - [0
B10 | 780 | 7.90 [ 6.00
B11 T10 | 1.20 [ 1.30
C 090 | 1.00 | 1.10
[e1] 060 | 070 | 0.80
[+7) 020 | 030 | 040
c3 0.00 - o1
D1 1.00 - =
D2 1.00 - :
D3 1.00 - -
R1 020 | 040 | 060
R2 020 | 040 | 060
R3 070 | 080 | 0.90
R4 070 | 080 | 0.90
R5 070 | 080 [ 0.90
R6 070 | 080 | 0.90
R7 | 2050 | 30.00 | 30.50
R10 = 0.20 5
R11 E 0.20 5
R17_| 010 | 0.20 | 0.30
R18_| 020 | 040 | 0.60
R19 | 005 - [ 020

THICKNESS.



Micro-Sized Secure Digital Card


	128MByte-16GByte 



主要描述
MicroSD卡是把有序和随机的存取能力高度结合的闪存卡.通过专用的串行接口有效地进行快速和可靠的数据传输.这个接口允许几种卡通过连接外部装置直接应用. 这些MicroSD卡是完全兼容一些新的消费标准的.在MicroSD卡的系统描述中会有MicroSD卡系统标准的定义.MicroSD卡系统是基于半导体技术革新上的大容量存储系统.它已经发展成为了一种应用于多媒体消费类产品廉价,结实的存储介质.MicroSD卡适适用于那些廉价的播放器和驱动器的设计,不用移动任何一个部分.耗电量低,宽电压范围支持移动,电池电源.可用于音频播放器,万用笔记本,掌上电脑,电子书,电子百科全书,电子词典.用于非常有效的数据压缩方案.比如:MPEG格式, MicroSD卡将为多媒体数据的传输提供足够的容量. 
要特性
- 容量: 128MB/256MB/512MB/1GB/2GB/4GB/8GB/16GB.

- 兼容MicroSD卡2.0版本规格

- 物理层的规范第一部分是2.0版本.

(功能, 电子特性, Registers)
-卡内错误自动纠正
-电压传输范围: 2.7~3.6V .

-耗电量较低: 
自动开关电源, 自动的管理电源.
- 不要求额外的运行电压.

-充电时插入或移除卡都不会造成毁坏l.

-数据张力: 100k 写入/擦除 周期.

-便于终端客户处理

- 可信赖的电子结构

- 支持文本信息和图像

- 面积: 11mm(W)x15mm(L).

- 厚度 跨连接区7mm, 

卡的厚度0.95mm.

- MICROSD卡的插槽可以连接适配器用
图像1. MICROSD 卡的格式

Table 1. 产品清单
	编号
	容量
	产品标准

	CP128MID1
	128MB
	Micro SD 2.0

	CP256MID1
	256MB
	Micro SD 2.0

	CP512MID1
	512MB
	Micro SD 2.0

	CP1GID1
	1GB
	Micro SD 2.0

	CP2GID1
	2GB
	Micro SD 2.0

	CP4GID1
	4GB
	Micro SD 2.0

	CP8GID1
	8GB
	Micro SD 2.0

	CP16GID1
	16GB
	Micro SD 2.0


Table 2. 产品明细(特征值)

	Parameter
	Range

	
	1GB
	2GB
	4GB
	8GB

	记忆容量
	1024MB
	2048MB
	4096MB
	8192MB

	写入速度
	4MB/s
	4.5MB/s
	6MB/s
	8MB/s

	读取速度
	12MB/s
	15MB/s
	18MB/s
	20MB/s

	待机电流
	60 uA
	60 uA
	60 uA
	60 uA

	操作电流
	55 mA
	55 mA
	55 mA
	55 mA

	平均故障间隔时间
	1,000,000 hours

	张力
	10,000 插入/移除 周期

	控制器
	SMI

	控制器明细
	SMI Data Sheet v105.pdf


*测试条件2.66G CPU, 2GB DDR2, winXP OS, GL819 Card Reader, Voltage 3.3V.
*
Table 3. 操作环境
	参数
	范围

	温度
	操作模式
	-20 ~ 65℃

	
	存储模式
	- 25 ~ 85℃

	湿度
	操作模式
	8% to 95%,非冷凝

	
	存储模式
	8% to 95%,非冷凝


Figure 2. 物理结构图
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